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INFORMACJA

dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwana BIOZ)

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) .

e Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

e Roboty ziemne
® Wykonanie podbudow zasadniczych i nawierzchni
* Montaz urzadzen tj. bramy przesuwnej, furtki, szlabanu

* Inne roboty towarzyszace oraz zwigzane z obsianiem trawa nawierzchni

Roboty wykonywaé na podstawie projektéw technicznych i projektu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (BiOZ) opracowanego przez kierownika budowy, po zatwierdzeniu

zgloszenia oraz zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

*  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka nr ewid. 7522/8 potozona w miejscowosci Lukéw jest dziatkg zabudowanag,

zabudowg szkolno-dydaktyczng oraz zabudowg sportowa. Wjazd na dziatke od

strony po6tnocne;j.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie znajduja sie elementy, ktére moga stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmnie;]

w zakresie:

»

Y

W miarg potrzeby ogrodzié teren budowy od pozostalej czesci dziatki plotem z siatki
stalowej na wysokosé 1,8m

Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed spadajacymi przedmiotami i niepozgdanymi
czynnikami atmosferycznymi

Wyznaczy¢ bezpieczne i funkcjonalne miejsce skladowania materiatgw budowlanych
Zapewni¢ pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe

Doprowadzi¢ na potrzeby budowy wode i energie elektryczna w sposéb bezpieczny
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> Sprawdzi¢ i dbaé o uziomy wszystkich urzadzen energetycznych i maszyn
budowlanych zasilanych energia elektryczng

> Ustawia¢ rusztowania zapewniajac ich odpowiednie bezpieczefistwo i statyke

* Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
» Skaleczenie i zranienie

Uszkodzenie wzroku podczas cigeia elementow stalowych

Porazenie pradem (podczas robét z uzyciem elektronarzedzi)

Przygniecenie

V.V VY Vv

Poparzenie podczas robét z elektronarzedziami

° Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac

instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robét. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony osobistej

obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higiena pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowiazkéow.

*  Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzi¢ poza polem 5m z kazdej strony linii $redniego napigcia.

W poblizu linii $redniego napiecia nie uzywac rusztowan oraz zwyzek.

>

>

» Zapewnienie tacznosci telefonicznej

» Wyznaczenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen
>

Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej i przydatnej apteczki lekarskiej




Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej gasnicy pozarowej oraz koca
pozarowego

Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej tj. balustrady h-1,1m z deska kraweznikows
h-15cm, siatki ochronne na rusztowaniach

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej tj. kaski, przylbice, okulary ochronne,
odziez ochronna, buty z wkladkami stalowymi itp. zgodnie z prowadzonymi
robotami.

Stosowanie oston na urzadzeniach elektrycznych ktére moga zagrazaé zdrowiu ludzi

np. pily elektryczne, szlifierki katowe.

Opracowat

mgr inz. Marek Janiszek
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :
® Zlecenie Zamawiajacego
* koncepcje uzgodnione z Zamawiajacym

* obowigzujace przepisy i normy budowlane

1.2 Przedmiot inwestycji
1.2.1 Stan prawny terenu
Dziatka objeta pracami projektowymi oznaczona jest numerem 7522/8 i stanowi wlasnosé

Zamawiajacego.

1.2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie potnocnej czesci przedmiotowej dziatki
poprzez wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowej, rozbidrka istniejacej wiaty
smietnikowej, montazem nowej wiaty $mietnikowej o konstrukeji stalowej, montazu bramy

przesuwne;j o szer. 8,0m, furtki s-1,5m oraz automatycznego szlabanu.

1.3 Stan istniejacy
1.3.1. Polozenie
Teren objety opracowaniem poloZony jest w miejscowosci Lukéw, powiat Eukéow dz. nr ewid.

7522/8 przy zbiegu ulic Krynskiego i Tryboniéw.

1.3.2. Charakterystyka ogélna i lokalizacja

Dziatka o nr ewid. 7522/8; polozona w miejscowosci Lukow jest dziatka zabudowang istniejacq
zabudowg szkolno-dydaktyczng . Na dziatce znajduje si¢ takze kompleks boisk sportowych.
Projektowane utwardzenia, nowa wiatg oraz inne urzadzenia zlokalizowano w poéinocnej czescei

dziatki.

1.3.3. Istniejgca zabudowa terenu w miejscu planowanej inwestycji.

Teren w miejscu planowanych miejsc postojowych wolny jest od jakichkolwiek budynkow,
budowli i elementow matej architektury, natomiast porosnigty jest drzewami, ktére to Inwestor
przewidziat do wycinki. W miejscu placéw manewrowych oraz ciagéw pieszych wystepujg na

chwilg obecng istniejace utwardzenia kostka betonowa typu trylinka oraz plytkami



chodnikowymi 50x50x7cm.

W chwili obecnej teren ten petni funkcje placu manewrowego i miejsc postojowych.

1.3.4 Ogrodzenie
Teren inwestycji ogrodzony. Od strony zachodniej ogrodzenie klinkierowe w formie $cian
petnych do wysokosci ok. 90cm, natomiast od strony potnocnej ogrodzenie wykonano z siatki

stalowej w przgslach na podmuréwee z cegly silikatowe;.

1.4 Stan projektowany
* Projektuje si¢ wykonac 22 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz jedno
miejsce dla osoby niepetnosprawne;j.
e Poza ww. elementami projektuje sie¢ takze wykonanie nowych ciagéw pieszych
wykonanych z kostki betonowej o gr. 6¢cm na podsypce cementowo — piaskowej 4cm.
e Wykonanie podbudowy i nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej o gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej 4cm.
*  Wykonanie wiaty smietnikowej 0 wymiarach 460x361cm.
Konstrukcja wiaty oparta na stupach z mozliwoscig regulacji wysokosci (niwelacja nierdwnosci
podloza) i zakotwienia do podtoza. Elementy stalowe cynkowanie 0gniowo.
Dach wiaty kryty gleboko ttoczong blachg trapezowsa ocynkowana, odprowadzenie wody
opadowej stalowa rynna i rurg spustowa na teren wlasnej dziatki.
Sciany boczne z wypetnieniem panelami z blachy powlekanej
Drzwi otwierane na 180 stopni Wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.
e Montaz bramy przesuwnej o szerokosci 8,0m oraz furtki o szer. 1,5m
e Montaz szlabanu automatycznego o dhugodci 9,0m wraz z dwoma kolumnami do czytnika
kart zblizeniowych
® Przestawienie stupa oswietleniowego

* Przebudowa w czesci ogrodzenia w miejscu montazu bramy przesuwnej i furtki

1.4.2 Podstawowe dane liczbowe

- powierzchnia placu utwardzonego kostkg betonowg gr. 8cm - 1145 m*
- powierzchnia chodnikéw utwardzonych kostka betonowa, gr. 6cm - 313 m?
- krawezniki betonowe 15x30x100cm L-273,0mb

- obrzeza betonowe 8x30x100cm L -101,0mb




1.5 Ogrodzenie

Lokalizacja

rozbiéree istniejacego ogrodzenia.

Podstawowe parametry :
-ogrodzenie z klinkieru dhugosé catkowita (wraz z brama i furtka) 83,10m, wWysokosé 1,43m

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIN O-MATERIALOWE .

Fundamenty.

mocowane beda stalowe przgsta ogrodzeniowe. Poziom posadowienia 1,00m ponizej poziomu
terenu. Fundament wykona¢ z betonu klasy B-15 uktadanego bezposrednio w wykopie. Przyjeto
zbrojenie konstrukcyijne (pionowe) z czterech pretow zebrowanych o10 i Strzemion ze stalj
gladkiej @4,5 w rozstawie 20 ¢m. Fundament pod cokét z betony klasy B15 o wym., 20x76cm.
Poziom posadowienia 70 cm ponizej przylegtego terenu. Przed wykonaniem betonowanija
wykona¢ podsypke piaskowa w ilosci 15-30cm.

Shupki, przesia ogrodzeniowe w ogrodzeniu klinkierowym.,

Przyjeto rozstaw osiowy shupkow klinkierowych o wym. 38x38cm wynoszacy 500cm. W

odptywu wody opadowe;j.
Stupki klinkierowe murowaé na zaprawie czarnej do klinkiery, Stupki zakonczy¢ Systemowym

daszkiem (czapka) o wym. 425x425x95mm (w zaleznosci od producenta).
Cokoét ogrodzenia zaprojektowano z dwéch warstw cegiel poléwkowych klinkierowych
uktadanych wzdhz dhugosci ogrodzenia. Zakoficzenie ozdobne cokoly z poléwki cegly

klinkierowej uktadanej w rolke.

Uwaga: przed ulozeniem cegiet klinkierowych Zastosowa¢ na fundamentach betonowych

izolacj¢ poziomg z papy na lepiku asfaltowym,

wykonaé powloke antykorozyjna, warstwe  podkladows i nawierzchniowa z farh
chlorokauczukowych.
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